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  4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımlarının düzenlenen esas ve usüllerin (20/f) Md.ne göre hazırlanmış olan teknik şartnamenin incelenerek ihalenin gerçekleşmesine engel herhangi bir husus olup olmadığını ve teknik şartname ile malzeme listesinin uyumlu olup olmadığı hususlarının değerlendirilmesi ve aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar / hizmetlerin çıkılacak ihaleye esas yaklaşık maliyet belirlenmesi amacıyla KDV Hariç tekliflerinizi en geç 17/02/2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
Ali KANBER 
                                                                                                                                         İdari ve Mali İşler Şube Müdürü 

	S.N
	MALIN/HİZMETİN CİNSİ
	MİKT.
	BİRİM FİYATI
	TOPLAM TUTAR
	KDV  ORANI

	1
	Endoskopik vücutiçi elektrohidrolik ve elektrokinetik taş parçalama cihazı. (Güç kablosu, ayak pedalı, EHL sondası bağlantı kablosu)
	1 Adet
	
	
	%

	2
	Elektrohidrolik lithotripsi sondası 2,4 FR /0,8 MM 300 CM. 
	3 Adet.
	
	
	%

	3
	Elektrohidrolik lithotripsi sondası 3 FR /1,0 MM 300 CM. 
	6 Adet.
	
	
	%

	4
	Dijital kolanjioskopi görüntüleme cihazı. 
	1 Adet
	
	
	%

	5
	Kolanjioskopi erişim ve klavuz kateteri. 
	5 Adet
	
	
	%

	6
	Kolanjioskopi taş çıkarma basket kateteri. 
	5 Adet.
	
	
	%

	7
	Kolanjioskopi biyopsi forcepsi. 
	1 Adet.
	
	
	%

	8
	Kolanjioskopi taş çıkarma snare. 
	1 Adet.
	
	
	%

	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523-5529’den temin edilebilir)
	
	
	
	


NOTLAR: 2019/11E07 kod nolu proje için, teklifler  17/02/2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı ve teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir. 
1.-2.-3. KALEMLER TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEĞİNDEN. KISMİ TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR. BU  KALEMLERİN HEPSİNE FİYAT VERİLMESİ ZORUNLUDUR. BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN TOPLAM BEDEL OLARAK ALINACAKTIR. 
4.-5.-6.-7.-8. KALEMLER TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEĞİNDEN. KISMİ TEKLİF KABUL EDİLMEYECEKTİR. BU  KALEMLERİN HEPSİNE FİYAT VERİLMESİ ZORUNLUDUR. BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN TOPLAM BEDEL OLARAK ALINACAKTIR. 
- Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.
-_Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

- ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

- Teklifler TL olarak verilmelidir.

- Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. 

- Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek elden teslim edilmelidir.

​-  Malzeme Teslim İrtibat Numarası:0222 239 59 56 -0222 239 37 97- 0222 239 37 50 /5501 
- İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526-5525  Fax: 0 222 239 39 03
_Teknik Bilgi İçin: Hastane Dahili Tıp Bilimleri Böl. İç Hastalıkları A.D.B Doç.Dr. Tuncer TEMEL 222-239 29 79 /  2954
Adres : Meşelik Yerleşkesi
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TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat
2. Dijital kolanjioskopi görüntüleme cihazı.

Erişim ve kılavuz kateterinden aldığı video sinyallerini işleyerek, elde ettiği video görüntüsünün

monitöre aktarımını sağlayan endoskopik bir dijital görüntüleme sistemi olarak tasarlanmış

olmalıdır. Hastanede mevcut görüntü kayıt sistemine bağlanabilir özellikte olmalıdır. Üzerinde ışık

ayar tuşları bulunmalıdır. Tekrar kullanılabilir olmalıdır.
Sarf Malzemesi

3. Elektrohidrolik lithotripsi sondası 2,4 FR /0,8 MM 300 CM.

Ortasından geçen bir ana iletkenden ve üzerinde bulunan takviyeli paslanmaz çelik iletken uçtan

oluşmalıdır. İletkenlerde bulunan zıt kutupların ark yaparak kabarcık oluşturması ve bu kabarcığın

sönmesi sonucu oluşan basınç akımıtaşları parçalamak amacıyla kullanılır özellikte olmalıdır.

Probun ucu oluklu veya yuvarlak olmalı böylelikle probun geçirilmesi ve konumlandırılması

sırasında hekime kolaylık sağlamaldır. Proksimal bölümü probun bükülmesini önlemek için

güçlendirilmiş şekilde tasarlanmış olmalıdır.

4. Elektrohidrolik lithotripsi sondası 3 FR /1,0 MM 300 CM.

Ortasından geçen bir ana iletkenden ve üzerinde bulunan takviyeli paslanmaz çelik iletken uçtan

oluşmalıdır. İletkenlerde bulunan zıt kutupların ark yaparak kabarcık oluşturması ve bu kabarcığın

sönmesi sonucu oluşan basınç akımıtaşları parçalamak amacıyla kullanılır özellikte olmalıdır.

Probun ucu oluklu veya yuvarlak olmalı böylelikle probun geçirilmesi ve konumlandırılması

sırasında hekime kolaylık sağlamaldır. Proksimal bölümü probun bükülmesini önlemek için

güçlendirilmiş şekilde tasarlanmış olmalıdır.

5. Kolanjioskopi erişim ve klavuz kateteri.

Görüntü probu erişim ve kılavuz kateteri'nin içerisinde sabitlenmiş olarak bulunmalı, ayrı bir parça

şeklinde olmamalı ve yüksek çözünürlülükte dijital görüntü sağlamalıdır. Kateterin distal ucunda,

bir adet aksesuar ve çalışma kanalı, 1 adet dijital video görüntü sensörü, 2 ayrı irigasyon kanalı ve

2 adet LED aydınlatma noktası olmalıdır. Handle, kullanıcının kateteri duedonoskopa ve kontrol

cihazına bağlayarak kullanmasını sağlayacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır.

Handle; bağlantı kemeri, artikülasyon kontrol topuzları ve kilidi, çalışma kanalı girişi, irigasyon ve

aspirasyon girişleri ve kontrol cihazı bağlantı kablosundan oluşmalıdır. Handle üzerinde bulunan

çalışma kanalı girişi, üst kısımda olmalı ve içerisinden aksesuar cihazlar kateter şaftına

yerleştirilebilmeli ve kontrast madde enjeksiyonu yapılabilmelidir. Handle üzerinde bulunan diğer

port ise irrigasyon ve aspirasyon için kullanılabilir olmalıdır. Handle üzerinde distal ucun dört

yönlü artikülasyonunu (yukarı / aşağı / sol / sağ) yöneten kontrol topuzları bulunmalıdır. Kılavuz

kateteri şaftı 214 cm olmalıdır. Proximal kateter şaftı 10.8 Fr olmalıdır. Kateterin distal ucu 10,5

Fr ve incelerek gelen özellikte olmalıdır. Kateterin çalışma kanalının çapı 1.2 mm olmalıdır. En az

4.2 mm çalışma kanallı endoskoplar ile uyumlu olmalıdır. Kateterin distal ucunda 2.75 cm'lik kısmı

esnek yapıda olmalı ve açık mavi renk ile ayrıştırılmış olmalıdır. Erişim ve kılavuz kateteri ile

birlikte görüntülüme cihazına bağlantı kablosu bulunmalıdır. Tek kullanımlıktır.

6. Kolanjioskopi taş çıkarma basket kateteri.

Steril pakette, tek hastada kullanıma yönelik olmalıdır. Cihazın proksimal ucuna takılı bir makarası

ve başparmak halkalı sapı bulunan esnek bir sürücü tele takılı radyoopak distal uçlu sekiz telli bir

basketten oluşmalıdır. Makara, basketi açmak ve kapamak üzere ileri ve geri kaymalıdır. Basket

telleri nitinol olmalıdır. Çalışma kanalı iç çapı en az 1.2 mm olan dijital kolanjioskop erişim ve

kılavuz kateteri'ne uyum sağlamalıdır. En az 286 cm uzunluğunda olmalıdır.

7. Kolanjioskopi biyopsi forcepsi.

Pankreatikobiliyer sistemde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. Çalışma kanalı iç çapı en az

1.2 mm olan dijital kolanjioskopi cihazı erişim ve lılavuz kateteri'ne uyum sağlamalıdır.

Forsepsin çene dış çapı 1.0 mm, açıldığında 4.1 mm omalıdır. Forsepsin çalışma uzunluğu en az

270 cm olmalıdır. Forsepsin gövde çapı 1.0 mm olmalıdır.

8. Kolanjioskopi taş çıkarma snare.

Steril pakette, tek hastada kullanıma yönelik olmalıdır. Çalışma kanalı iç çapı en az 1.2 mm olan

dijital kolanjioskopi cihazı erişim ve kılavuz kateteri'ne uyum sağlamalıdır. Snare telleri Nitinol

olmalıdır. En az 286 cm uzunluğunda olmalıdır.
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